Modem router wireless D-Link DSL-3782

ISTRUZIONI DI RICONFIGURAZIONE DELLACCESSO INTERNET




Se il LED INTERNET e ROSSO fisso, devono essere riconfigurati i parametri ADSL, in pochi passi

Stato dei LED in caso di mancata navigazione...




Lanciare un browser e digitare 192.168.1.1 nella barra degli indirizzi, quindi premere il tasto ENTER.
Seguire le istruzioni della presente guida nell’'ordine indicato dalla numerazione.

€ OF 19216811 ¢  Q Cerca % B

- ’ Morme modello: DSL-3782 Versione hardware: A1 Versione firmware: DSL-3782_A1_WI_20170222 Lingua: | Italiano -
D-Link E

Inserire la password di accesso al modem, quindi cliccare su «Accesso».
Se non e stata modificata, usare la password pre-impostata «admin».

Password Amministratore:
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@ Internet non disponibile  ekneaides

Client connessi: 1
Posizionare il mouse sul menu «Impostazioni» in alto, quindi
cliccare sulla voce «Internet»
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Internet

/ ‘/ \\‘._. '\\._ Usare questa sezione per configurare il tipo di connessione Internet

[ ]

Cliccare su «Impostazioni avanzate»

Impostazioni >> Internet

TIPO DI CONNESSIONE WAN

Configurazione della connessione WAN: | Automatico

Impostazioni avanzate...
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Impostazione VC ADSL

Interfaccia: | PVC1
Abilita circuito virtuale: |l [je= s I

VPI: |3

VCI: |35

Categoria servizio: | UBR

ID VLAN: |
IMPOSTAZIONI WAN
Conneasione: | PPPoA Selezionare connessione «PPPoA»

WAN

Mome utente: |benvenur.o

Password: |--ooo|

Conferma password: | sessns

‘ _ Selezionare tipo connessione «VC-Mux PPPoA»
Tipo di connessione: | VC-Mux PPPoA

MTU: |1492

Utilizzo: | Routing predefinito

Abilita NAT: BNaT][jr=1a] I

Protocollo di autenticazione: | Automatico

Selezionare modalita «Sempre attiva»

Selezione modalita di connessione: | Sempre attiva
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INnternet

/ f/ \\. \\\ Usare questa sezione per configurare il tipo di connessione Internet
( L 1\

C 1

Impostazioni >> Internet

TIPO DI CONNESSIONE WAN

Configurazione della connessione WAN: | Automatico Cliccare SUl tasto «Salva » in altO.
Si aprira un pop up

IMPOSTAZIONI WAN
Impostazione VC ADSL

Interfaccia: | PVC1
Abilita circuito virtuale: | Fe]is] I

VPI: |B |

VCl: |35 |




Attendere circa 10 secondi, quindi cliccare sul tasto «OK» all’interno del pop up

Le nuove impostazion sono state

salvate.

Salvataggio delle modifiche in corso.




D-Link

DSL-3782 HW:A1 DSL-3782_A1_WI_2M70222

Impostazioni Caratteristiche Gestione

Cliccare sul menu «Home» in alto
ssione Internet

Impostazioni >> Internet Salva

TIPO DI CONNESSIONE WAN

Configurazione della connessione WAN: | Automatico

Impostazioni avanzate...

IMPOSTAZIONI WAN
Impostazione VC ADSL

Interfaccia: | PVC1
Abilita circuito virtuale: | Fe]is] I

VPI: |B |

VCl: |35 |
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@® Connesso a Internet

Verificare nella Home page del modem che la connessione € ora attiva

Dispositiva USB

Internet



Al termine della procedura, potrai nuovamente navigare.

Stato dei LED in caso di corretta navigazione...




